
Lagerprogramm

our aluminium for your business



 
 
 
 

Riffelbleche 
 

Legierung 5754-H114, Duett oder Quintett 

Norm EN 573-3, EN 1386 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere diverse Abmessungen aus Neuproduktion auf Anfrage.  
 
Alle Produkte sind auf Holzpaletten zu je ca. 1 to. Nettogewicht verpackt und sind für das Handling mit dem 
Gabelstapler geeignet. Alle Produkte können zu einem Auftrag / zu einer Lieferung kombiniert werden. 

 Duett 
 

KF MF GF 
 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 

1,5 / 2,0 • • • 
2,5 / 4,0 • • • 
3,5 / 5,0 • • • 
5,0 / 6,5 • • • 
8,0 / 9,5 • • • 

 Quintett 
 

KF MF GF 
 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 

2,0 / 3,5 • • • 
2,5 / 4,0 • • • 
3,0 / 4,5 • • • 
3,5 / 5,0 • • • 
4,0 / 5,5 • • • 
5,0 / 6,5 • • • 
8,0 / 9,5 • • • 



 
 
 
 

Glattbleche 
 
Legierung        1050 - H24  |  5754 - H22  |  5754 - H111, mill-finish 
 
Norm   EN 573-3, 485-2, 485-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              EN AW-1050 | H24  
 

KF MF GF SF 
 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 2000 x 4000 

0,8 • • • - 
1,0 • • • - 
1,2 • • • - 
1,5 • • • - 
2,0 • • • • 
2,5 • • • - 
3,0 • • • - 
4,0 • • • - 
5,0 • • • - 

     
                             

 

  
            EN AW-5754 | H22 & H111 

 

 
KF MF GF SF 

 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 2000 x 4000 

0,8 • (H22) • (H22) • (H22) - 
1,0 • • • - 
1,2 • • • - 
1,5 • • • - 
2,0 • • • • (H22) 
2,5 • • • - 
3,0 • • • • (H22) 
4,0 • • • - 
5,0 • • • - 
6,0 •  •  • - 



 
 
 
 

 
Platten 

 
Legierung        5083 – H111, 5754 - H111, mill-finish 
    Mit Papierzwischenlagen 
 
Norm   EN 573-3, 485-2, 485-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kontakt 
 
 
 
 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen für Aluminium-Walzprodukte an: 
 

ETF International GmbH 
Berner Str. 23 

60437 Frankfurt 
 
 Tel.:  069-905088-10 
 Fax: 069-905088-66 
 Email:  info@etf.de (oder persönlicher Ansprechpartner) 

 
 
 

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.etf.de 

 EN AW-5083 | H111 
 

KF MF GF 
 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 

8,0 • - • 
10,0 - - • 

 EN AW-5754 | H111 
 

KF MF GF 
 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 

8,0 • - • 
10,0 • - • 


